
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

                 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Applications générales : 

 
 Capacité de traitement de 

3000m3/h 
 Locaux poubelles 
 Compacteurs à déchets  
 Locaux techniques (station 

d’épuration) 
 Toilettes publiques, 
 

 
 
 Stérilisation de l’air et destruction des mauvaises odeurs 
 Appareil compact, prêt à poser  
  Se fixe au mur 
 Nécessite peu d’entretien et consomme peu d’énergie 

 

Modèle MxF   
-Plasma froid - 

 



 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Hôtels 
Restaurants 
Casinos 
Bibliothèques 
Ecoles 
Laboratoires 
Industries agroalimentaires 
Immeuble de bureaux 
Hôpitaux 

 

Type                                                Modèle MxF 

Module M1F M2F 

Dimension en mm 265 x 150 x 630 265 x 150 x 630 

Poids en Kg 8.5 9 

Volume d’air traité 150m3/h m2 250 m3/h 

Consommation en W 18 28 

Alimentation AC 240V/50 Hz 

Caractéristiques techniques 

Exemples d’applications 


